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Лазерный дальномер 

LRF-0012В 

                                             

    

Преимущества: 
 

 Безопасный для глаз – 905 мкм  

 Дальность работы оп автомобилю – более 1200 м 

 Диапазон температур эксплуатации от - 40о C до +60о C – 
возможность работы в условиях УХЛ и АХЛ 

 Размер 25 × 26 ×13 мм 

 Масса модуля 10 г - возможность использования в БПЛА и 
робототехнике 

 Управление по UART – настройка скорости обмена, обновление 
прошивки  
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Характеристики LRF-0012В 

 

Длина волны 

 

905мкм 

Угол расхождения 1×6 мрад 

Диаметр излучающей линзы Φ10×7.5 мм 

Диаметр принимающей линзы Φ15×10 мм 

Дальность измерения (размер цели 3*3 м)           ≥5~1200 

Минимальная дальность 5 м 

Частота измерения 3Гц（5~45м）；0.75~3Гц（45~1200м） 

Точность измерения ±1м 

Питание 
3-5 V DC, ≤1 мВт в режиме ожидания, ≤1,5 Вт среднее 

потребление 

Масса 10±0.5 г 

Размер 25×26×13 мм 

Диапазон рабочих температур От -40˚С +60˚С 

Диапазон температур хранения От -55˚С до +65˚С 

Устойчивость к ударным 
нагрузкам 

1200г, 1мc 

Устойчивость к вибрации 5～50～5 Гц，1 октавный диапазон /мин，2.5 г 

Наработка на отказ MTBF≥1500 часов 

Время запуска ≤200ms 

Степень защиты IP67 

Интерфейс управления UART（TTL_3.3V） 

Класс безопасности Class 3R（IEC 60825-1） 

 

 

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Приведенные 
иллюстрации носят исключительно демонстрационный характер. 
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